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RELIABLE SOLUTIONS

日立建机作为全球 机 ， 力 为客户提供产品全 ，
实现客户的 。为了发 机器的 ，从产品 、
、 机 的 全 为客户提供 的解决方案， 客户安 。



・

・

・ ， 。

・大 压 ， ， 效 。

・大 率大 ，高 高效 。

・ 高效 油。

・全 ， 高 。

・ ， 。

・全 全 全 ， 全 全面升级。

日立建机近百年雄厚的自主研发实力和立足全球各地的丰富现场经验，成就了产品

稳定的性能和卓越的品质。全新ZAXIS-6A系列以机器长久运转、优化客户体验为

开发初衷，从性能稳定、作业效率、操控舒适安全性、售后支持等方面做了优化提

升，为您提供全面的解决方案，帮助您实现梦想、开拓精彩的未来。





人工智能液压系统，操控一流，高效出活

动臂模式开关

・喷油器全面升级，提升最大喷射压力，缩小喷孔

直径，双重助力提高燃油雾化效果，提升燃油效

率。

强力

强力模式

动臂下压力小，提升舒适性

动臂下压力大，提高作业效率
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低运营成本 带来更多价值
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※需与当地日立建机经销商签署延保协议



动
 .......................................... 6WG1-XDQAG-02A-C4

式  .......................................... 4 式
 .......................................... 式
 .......................................... 6

ISO 14396/SAE J1995  ...... 348 kW 469 PS /1,800 min-1 rpm
ISO 9249/SAE J1349  ...... 347 kW 468 PS /1,800 min-1 rpm

 ................................... 2,050 N m 209 kgf m /1,300 min-1 rpm
 ................................... 15.681 L

 ............................. 147 mm 154 mm
 ...................................... 2 12V/180Ah

 ........................................... 2
 ............................... 2 489 L/min

 ....................................... 1
 ............................... 50 L/min

 ........................................... 2 式 动
 ........................................... 2 式

 .................................... 31.9 MPa 325 kgf/cm2

 .................................... 29.4 MPa 300 kgf/cm2

 .................................... 34.3 MPa 350 kgf/cm2

 .................................... 3.9 MPa 40 kgf/cm2

动力  .................................... 34.3 MPa 350 kgf/cm2

动臂 2 190 mm 130 mm

1 200 mm 140 mm

1 190 mm 130 mm

D

式
动 / 式 动

 .................................... 9.0 min-1 rpm

 .................................... 194 kNm 19,800 kgfm

H/R 1,025 mm 1,817 mm
OPG 2 ISO 10262 关

 ...................... 3
 ...................... 8
 ...................... 47

 ........ 1
 ............ 3

动 动
/ 式 动

动 -

 ................... 0 5.0 km/h
0 3.4 km/h

力  ............... 460 kN 46,900 kgf

力  ................... 70% 35

 ..................................................................................... 900.0 L 
动  .............................................................................. 76.0 L 
动  .................................................................................... 55.0 L

 ......................................................................................... 6.2 L
 ........................................................................... 10.5 L 
 ..........  ................................................................16.0 L

 .................................................................................. 750.0 L
 .................................................................................. 380.0 L

力

 2.9 m    BER

 6.8 m BER 动臂

力* ISO 369 kN 37,700 kgf

力*SAE PCSA 332 kN 33,900 kgf

力* ISO 306 kN 31,200 kgf

力* SAE PCSA 297 kN 30,300 kgf

* 动力 力

Technical specifications

mm 动臂 m m
m³  ISO kg kg

kPa kgf/cm2

ZX730LCH-6A
650

6.8 BER 2.9 BER 4.0 5.0  3,700 3,909 69,100 69,300 104 1.18

1,800kg/m³
1,500kg/m³

1,100kg/m³

ZX730LCH-6A

A   4,590

B   5,840

   *C   1,540

D   4,020

D 4,010

E   4,090

F   3,660

*G   860

H   / 3,300 / 2,830

I    650

J   / 3,950 / 3,480

K   4,360

L   12,520

M 动臂 4,960

N 1,440

*

mm 

mm

ZX730LCH-6A

6.8 m    BER 动臂

2.9 m    BER

 A 11,800

'A 11,490

 B 7,120

   B' 2.5m 7,010

 C 11,190

 D 7,330

   D' 3,210

 E 5,240

 F 5,050

*

A

B

C

D/D'

L

M

F

K

E

H

J

I

G N

2.5 m

A

A'

B B'

C

D

D'

F

E



B

A

A

B C

A B C

3,510 mm 20,100 kg 5,220 mm 2,910mm 3,140 mm

A

B

A B

650 mm 1,250 mm 10,600 kg 5,850 mm 1,450 mm

A

B C

A B C

650 mm 3,480 mm 43,400 kg 6,240 mm 3,820 mm 4,050 mm

A

B

动臂

动臂 A B

6.8 m BER 7,140 mm 2,550 mm 1,390 mm 6,130 kg

A B

1,520 mm 10,400 kg 3,360 mm 610 mm

Transport

A

B

动臂 550 kg 2
410 mm 动臂 7 kg 2 / 10 kg 2 150 mm

A

B

A B

2.9 m BER 4,370 mm 1,690 mm 800 mm 3,820 kg

ISO A B

4.0 m3 2,360 mm 1,930 mm 1,966 mm 3,700 kg

5.0 m3 2,420 mm 1,990 mm 2,206 mm 3,909 kg

550
mm

2,830 mm
1,150 mm

515
mm

515
mm

55 kg

30 kg

2,740 mm

1,710 mm




