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本手册仅供参考，部分照片、数据、描述等可能与实际销售机器存在
差异，具体以实际交付机器为准。
在未经通告的情况下，本手册中所记载的产品名称、具体参数、具体
规格等内容可能会有所变动，具体以购买机器时销售方告知的具体内
容为准。
此样本中的部分照片仅为展示而拍摄，为了安全起见，在离开机器前
请务必将工作装置触地。

机液压 机
机型 5 0 -
动机 定功率 ( ) (40 PS) ( ) 5 (401PS)
工作质量 4 400 4 00
斗容量( S 斗) 1 0

22.11/MO/AK.HT4

联系地址：  中国(上海)自由贸易试验区泰谷路65号
邮编：  200131
网址：  www.hitachicm.com.cn
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日立建机作为全球 机 ， 力 为客户提供产品全 ，实现
客户的 。为了发 机器的 ，从产品的 、 、
机 的 全 为客户提供 的解决方案， 客户安 。

安心可靠的



NEW ZAXIS-6A SERIES
ZX520LCH-6A
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性能稳定性能稳定 品质高端品质高端 操控一流操控一流 服务贴心服务贴心

可靠的产品性能 安心的售后服务

・标准保修和延保

・机油限时免费更换

・机油滤芯限时免费更换

・燃油滤芯限时免费更换

・后处理滤清器限时免费清洗

・GPS通信服务终生免费

（详细请参阅P14-15）

“橙心Care”服务套餐・海外销售超10万台的可靠品质(同等环保技术产品)。

・核心部件采用进口品质，优质基因更可靠。

・全新大型机专用人工智能液压系统，操控一流，能效卓越。

・大功率大斗容，高产高效快人一步。

・先端技术实现高效省油。

・空气式悬浮座椅、轻量型先导手柄、蓝牙收音机、USB充电接口，操作乐在其中。

・全新的后方全景监控、后方全景照明、操控手柄自动锁定控制，安全防护全面升级。

4

日立建机近百年雄厚的自主研发实力和立足全球各地的丰富现场经验，成就了产品

稳定的性能和卓越的品质。全新ZAXIS-6A系列以机器长久运转、优化客户体验为

开发初衷，从性能稳定、作业效率、操控舒适安全性、售后支持等方面做了优化提

升，为您提供全面的解决方案，帮助您实现梦想、开拓精彩的未来。

SERIES
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全新 动机 后处理滤清器，通 气中 P

， 其在滤芯 高效燃 ， 大气 。 气

标准。

后处理滤清器 部采用高端的 质， 用。

采用同等环保技术的 机产品 在海外销售超10万台，

在 用 超4万 时， 能 定，品质卓越可靠。

端工作 采用 部 接和 全 接， 进一步优 接工 ， 实现 定作 保 。

动 部 实 中 ，斗 处进 中 ， 升 ，更 高 的 作 。

全新 大斗，斗 座 采用全新 ， 效率更高。 斗 部采用 ，更 作 。 斗 部

升 。

标 型 ，更 和 现 。

采用高 的 型 ， 升 机 定 。同时标 ，可 效保护 和中 接 。

动机、液压 、 控制 等核心部件采用进口品质，更 用更保 。

油器全面升级， 动更 ，更 用。

高压油 和 油器 采用 接 的 ( )， 高的 和 的 系 。

燃油油 采用 压型， 效防 空气进 高压油 ， 升高压油 和 油器的 。

防 油 ，防 气 时，因燃油 导 动机 动工作后 生 现 。

流 电机电能 ， 电 电， 动机 动 能。

器 大， 能更 。

排
出
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化 化器

器

可靠 的 售 稳定

心 质 可靠
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部 实 中



动 开

动 装置

・采用全新 S 人工智能液压系统，操控一流， 作 快 自 ， 效 液压压 ，大大 高 能量 用

率， 升 作 效率和燃油效率。

S S (人工智能操作系统)

・新型 动机的功率和 大 ， 动机和液压系统高效 ，功率 、 高 。

・动 实现一 快 压， 升， 其 基的 作 。

・ 动 式 ， 端工作 的 ，可 和 式，

高作 效率， 升操作 ，延 部件 用 。

・ 动 式 同能效 。

・ 件更换 系统，通 功能监控器 可轻 实现 换和流量 定， 高 作 效率。

高产高

E I IEN EAS

・采用高压 系统， 用电 控制实现 时 和 量的 准控制， 升燃油效率。

・ 油器全面升级， 升 大 压 ， ， 高燃油 效 ， 升燃油效率。

・采用可 面( GS) 压， 保 动机 高 ， 能 定 压，进 升燃油 用率。

・全新液压系统 容量， 升 效率，进 升 燃油效率。

NEW

NEW NEW

NEW
NEW

端 高能操 操控 高

可靠性
控 流 控

力力
机器 大动 ，

工 、 高产
量的 。

力力 经经 CC
大作 量

油 的 。
燃油效率高， 音 ，

油 的一 作
。

22
ON
动 下 ，

OFF
动 下 ， 作
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大型 液 、控制器和后方 ，通 控制面 的 功能控制器进 的 操作。

件更换系统和 时 。 。新 生监控和后方全景监控功能。

・采用 S(中 型) ， 部护 PG 级标准， 部防护 ， 保护 作 更安心。

・采用操作手柄自动锁定功能，可 效防 现机器 动作。

・在 动机 生 外 时，可通 机 快 动机。

・ 电 ，可防 机 用时电 电和 。

・ 部、动 和 台处 作 ， 作 更安全。

R SA E
的操

安心

・ 大的空 和 的 。

・监控器 、空 等 中 控制台，操作更 。

・标 空气悬浮座椅， 座椅 功能， 大大 升。

・ 轻量型的先导手柄， 时 操作 。

・ 蓝牙收音机、USB充电接口， 操作乐在其中。

・ 采用液压 座 ，可 收 和 动。

・ 压 可 效 免 和 的进 。

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

的

安 可靠的

能 控

后方
和
，实现

后方全景监
控和后方全景
照明。



W S A E
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・采用全新 的大型 手， 保 更安全的保护。

・ 器采用全新 大 ， 器 采用全新 ， 高 保 效率。

・燃油 滤和 滤 采用 、 5 5 滤芯， 滤 高，延 保 。

的 心

NEW
NEW

能更安心的 用 ， 能实时 机器的 ， 机 心 服务 ， 标准

保修、延保、保 、 S 、定制服务 大 ， 方面 的售后 。（详细请参 P14-15）

“橙心Care”服务 NEW

・ 功能的液压 ， 升 能， 器、油 器、中 器进 清 。

・采用 式 ， 液。

・采用免 护的 电 和免保 的空气 滤清器。



C e 定 服务

  

1514

为了 您的 的 长久， 您能实 机器的运 ，
日立建机 了 ，

了 、 、 、 S 、定 ， 力从各方面 足
您日 的售后 。
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延保 4500
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为为
为为

为为

发 机机

发 机机

后 器

3

4

5

6

延保 000

延保 10，000

标准保修
1 限 时

4500 时 生 时 免费清洗服务，
在 4500 时的免费清洗服务。
4500 时 1 免费清洗服务。

作 为 提供作 为 提供

C e 定 服务

S 基 G -S 台 的 工现 的 服务系统。可 4 时 监控机器的
， 通 信和 件 和 ，通 可 时 控机器的 ，

实现机器 用效率的 大 。

同的作 的 同， 的
能 大 的 作 ， 机

定制服务，可 的实 进
制。 可 机 定

销 处进 。

售 高

01 02 03 0403 04 服务服务

经

CHINA MOBILE

机主 机 现场 支持

-S

服务Care橙心橙心“ ”

※需与当地日立建机经销商签署延保协议

限 动机的标准机型产品
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动机
号  ....................................... 6WG1-XDQAG-04A-C4

 ....................................... 4 、 、
 ....................................... 、中

数  ....................................... 6

( )ISO 14396/SAE J1995 ... 296 kW(402 PS)/1,800 min-1(rpm)
( )ISO 9249/SAE J1349 ... 295 kW(401 PS)/1,800 min-1(rpm)

 ................................ 2,050 N·m/(209 kgf·m) 1,300 min-1(rpm)
 ................................ 15.681 L

 ............................ 147 mm 154 mm
 ................................... 2 12V/180Ah

系

 ....................................... 2 变
 ............................ 2 385 L/min

 ................................... 1
 ............................ 34 L/min

 ....................................... 2 变 ( 动器)
 ....................................... 2

工作 路  ................................ 31.9 MPa(325 kgf/cm2)
路  ................................ 28.4 MPa(290 kgf/cm2)
路  ................................ 35.3 MPa(360 kgf/cm2)
路  ................................ 3.9 MPa(40 kgf/cm2)

动  ................................ 35.3 MPa(360 kgf/cm2)

数

动 2 170 mm 115 mm

1 190 mm 130 mm

1 170 mm 120 mm

上部
机
D 机 以 变 。

装置
有 的 ， 。

动器 / 分离 动器。
 ................................ 9.3 min-1(rpm)

 ................................ 148 kNm (15,100 kgfm)

的H/R ， 1,025 mm， 1,817 mm。
OPG 部 ( ) 国际 准 (ISO)10262 准的 。

下部 体

。
销经 ， 有 。 ( ) 机 有

。

数 ( )
 ...................... 2
 ...................... 9
 ...................... 53
机  ............ 3

装置
通 由 动。 动器
/ 分离 动器。

自动变 器系 ： -

 ................... ：0 5.5 km/h
：0 3.7 km/h

 ............... 329 kN(33,600 kgf)

能  ................... 70%(35 )

 ..................................................................................... 675.0 L 
动机  .............................................................................. 70.0 L 
动机  .................................................................................... 52.5 L
装置( ) ............................................................................. 6.7 L 
装置( ) ..........  ................................................................11.0 L
系  .................................................................................. 517.0 L

 .................................................................................. 290.0 L

7.0 m R 动 6.3 m BER 动
3.4 m R 2.9 m BER

* ISO 296 kN(30,260 kgf) 295 kN(30,150 kgf)

*SAE：PCSA 257 kN(26,240 kgf) 266 kN(27,070 kgf)

* ISO 224 kN(22,850 kgf) 263 kN(26,860 kgf)

* SAE：PCSA 215 kN(21,920 kgf) 256 kN(26,140 kgf)

* 动 时

工作 地

机
(mm)

动

(m) (m)

容 (ISO )(m3) (kg)
(kg)

工作 (kg) 地 kPa(kgf/cm2)

载 装载 载 装载 载 装载 载 装载

ZX520LCH-
6A

600 7.0
R

3.4
R

2.1 2.5 3.0 2,312 2,333 2,420 9,080 48,400 48,400 48,500 82
(0.84)

82
(0.84)

82
(0.84)

ZX520LCH-
6A(BE) 600 6.3 

BER
2.9

BER
2.5 3.0 - 2,333 2,420 - 9,080 48,600 48,500 - 82

(0.84)
82

(0.84) -

： 、 、 、 通 等 装载 作， 体 1,800 kg/m3。
载 ： 、 的 、 、 等的 装载 作， 体 1,500 kg/m3。

装载作 ： 、 的 的装载 作， 体 1,100 kg/m3。

规格 Technical specifications

ZX520LCH-6A ZX520-6A(BE)

A   4,470 4,470

B   下部 体 5,470 5,470

  *C   离地 1,270 1,360

D   3,680 3,680

D 3,660 3,660

E   上部 3,055 3,055

F   3,360 3,360

*G   离地 560 560

H 2,740 2,740

I    600 600

J 下部 体 3,340 3,340

K 3,522 3,522

L 12,040 11,380

M 动 3,450 3,900

N 1,150 1,150

*

：mm 

工作

：mm

ZX520LCH-6A ZX520LCH-6A(BE)

 A 12,060 10,820

'A (在地 ) 11,860 10,520

 B 7,860 6,290

   B' (2.5m ) 7,700 6,040

 C 10,980 10,790

 D 载 7,560 7,280

   D' 载 2,870 3,170

 E 4,840 3,920

 F 7,170 4,740

*

7.0 m R 动 6.3 m BER 动
3.4 m R 2.9 m BER

2.5 m

地

A
A'

B B'

C

D

D'

F

E

K
E

H

J

I
G

F

N

A

B

C

D/D'

L

M



Equipment

H/R ( OPG 部 准)

前
可 开

前 下部 网
前 上部 网( )

可 手
机

全自动 器
自动 开
24 V 器

动机 机开
动

器
地

前 器

与
器

LED照

部
可 安全

机
( 能)

2 器
6

USB

前 工作装置
3.4 m R

2.9 m BER

7.0 m R 动
6.3 m BER 动
2.1 m3 ~3.0 m3

中 系

所有 销上 有
销

B

A

上部
开

180 Ah

9,080 kg

的 动

能的

方全 摄
方全

( )

动器
工具
可
4.5 mm机

下部 体
的

600 mm

600 mm ( )

3 机
机 ( )

销 的

动器
下

手
可
可 机
机载 器
准工具

系
上的 方

e-Service Owner's site

ConSite

动机
90 A交 机
自动 系
体 动机机 器
体 器
体 器
动

的 器
( 器的 开 )

器

离 的 动机
动
( HP、 PWR、经 ECO)

网的 器、 器 中 器
器

系
器： 、 动机机

： 、 动机 、 动机机 、
交 机、 、 器
等
示 ： 、 时 、时 、作 、
自动 、 、动 等

作
( 部、工具 部、动 )

系
自动动
动 系

的
器

动机 系
E-P 系

的
全 器

器
动

路 系
路
器

工作 器
( 作手 )

MEMO
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